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INFORMACJE NA TEMAT UZYTKOWANIA TUNELU/SZKLARNI OGRODOWEJ.
WAZNE! ZACHOWAC DO POZNIEJSZEGO STOSOWANIA UWAZNIE PRZECZYTAC

ZASADY UZYTKOWANIA

Bezposrednio po otwarciu opakowania sprawdzi¢ zawartos¢, nie przystepowac do'montazu jezeli towar jest niekompletny lub uszkodzony.

Zaréwno montaz jak i konserwacja powinny by¢ dokonywane wytacznie przez osoby doroste, do zmontowania tego modelu zalecany jest udziat 2 dorostych oséb.
Przed rozpoczeciem uzytkowania upewnic sie, czy wszystkie elementy sa w dobrym stanie i prawidtowo zamontowane. Zaniechanie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
elementéw konstrukcji a w konsekwencji do wypadkow i urazéw uzytkownikow.

Nie pozostawia¢ dzieci bez nadzoru! Produkt nie jest zabawka ani drabinkg do wspinaczek! Nalezy upewnic sie, czy nikt, a szczegdlnie dzieci, nie wspinaja sie na produkt,
badz sie na nim zawieszajg! Produkt moze sie przechyli¢ i przewrdci¢, nastepstwem czego moga byc urazy lub szkody materialne.

WAZNE

Tunelu nie nalezy rozstawia¢ w miejscach narazonych na dziatanie silnego wiatru. W Polsce, jak i w catej Europie dominuja wiatry zachodnie. Najlepszym miejscem na
rozstawienie tunelu bedzie obszar ostoniety od zachodu zywoptotem, Sciana lub inng przeszkoda zmniejszajaca predkos¢ wiatru. Nie nalezy stawia¢ tunelu pod dolng
krawedzig dachu (okapem), aby nie narazac go na przygniecenie zsuwajaca sie wiekszg iloscig Sniegu.

W przypadku, gdy zapowiadane sg silne wiatry, a tunel stoi w miejscu narazonym na dziatanie wiatru, nalezy bezwzglednie Sciggnac folie. Ze wzgledu na duze ptaszczyzny
$cian tunelu i brak nalezytego zabezpieczenia, podczas silnych wiatréw moze dojs¢ do uszkodzenia konstrukgji i poszycia tunelu.

Nie nalezy pozostawiac otwartych drzwi i okien‘do tunelu przy silnym wietrze, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie poszczegolnych czesci tunelu. W okresie zimowym
nalezy bezwzglednie Sciagnac folig, aby nie gromadzit sie Snieg, ktéry moze spowodowac uszkodzenie konstrukdji tunelu.

Podczas wystepowania duzych upatow konstrukcja tunelu nagrzewa sie do bardzo wysokiej temperatury w zwigzku z tym nalezy we wtasnym zakresie odizolowac miejsca
bezposredniego kontaktu folii z metalowa konstrukcja za pomoca materiatu izolujgcego (np. jasnej tektury, pianki izolujgcej itp.), aby zapobiec uszkodzeniu folii poprzez
wytopienie sie jej w oczkach siatki wzmacniajacej.

Konstrukcja tunelu nie jest przystosowana do przenoszenia dodatkowych obcigzen zwigzanych z uprawa roslin. Rosliny zaleca sie uprawiac na tyczkach samonosnych.
Zabrania sie podwieszania roslin do konstrukcji tunelu, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie konstrukcji.

Uszkodzenia mechaniczne tunelu ogrodniczego wyrzadzone przez czesto wystepujace w Polsce nawatnice, burze, gradobicia, $niezyce, silne wiatry, ulewne deszcze, nie
podlegajg gwarancji.

UWAGA! NIEBEZPIECZENSTWO POZARU!

Nie wolno stawiac tunelu w sgsiedztwie otwartego ognia ani innych zrédet gorgca. Zalecamy ustawianie tunelu od strony zawietrznej w stosunku do zrédfa ognia. Zmniejszy
to ryzyko kontaktuiskier z pokryciem tunelu. Nie wolno wstawiac¢ zrodet gorgca do wnetrza tunelu.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA
Jakiekolwiek plamy, drobne zabrudzenia (réwniez te powstate przez mech) nalezy czysci¢ za pomoca ogélnodostepnych tagodnych srodkéw czystosci.

ZACHOWAJ POWYZSZE INFORMACJE NA PRZYSZ£OSC
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MONTAZ KONSTRUKCJI

NAKLADANIE FOLII

Przed natozeniem folii konstrukcja tunelu powinna zosta¢ wypoziomowana i spionizowana, a zamki w wejsciach po naciggnieciu folii powinny zamykac sie swobodnie bez uzycia sity.
WAZNE Folie nalezy naktadac z rozpietymi zamkami drzwi. Po natozeniu folii nalezy odczekac 20 - 30 minut w celu nagrzania sie powietrza wewnatrz tunelu. Gdy powtoka zrobi sie
miekka, mozna przystapi¢ do naciggania folii. Po naciaggnieciu folii nalezy obsypac ziemig lub kamieniami fartuch foliowy znajdujacy sie dookota tunelu, ktéry zabezpiecza produkt
przed podwianiem. Dodatkowo folie zabezpieczy¢ 8 linkami: przywigza¢ do uchwytéw na rogachi na srodku bocznych $cianek i zamocowac do podtoza przy pomocy $ledzi.



