
fúró

Lehetséges kombinációk: Konyhablokk 344,5 cm Konyhablokk 344,5 cm

A termékhez tartozik

A termékhez tartozik

A termékhez tartozik

Az előlapok a csomagban
vannak

A fa részek védelme érdekében szilikon csíkot húzhat
a szegélyléc köré.









A függesztett szekrény falra szerelésének helytelen rögzítése oda vezethet,
hogy a függesztő szekrény leválik a falról.feltétlenül olyan tipliket kell használni,
amelyek biztosítják a teherbírást a fal anyagával kapcsolatban. Ha nem biztos
abban, hogy milyen típusú csapokra és csavarokra van szüksége, kérjen segítséget
szakembertől.

CSOMAGBAN



Az ak103 alkatrészt a függesztőszekrény jobb felső
sarkába kell felszerelni. Az ak103 speciális beállítása
az utolsó oldalon látható.

A hk01 és pl16 csavart a falba kell szerelni. akkor az ak103
komponens csatlakoztatható hozzá.
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a szegélyléc köré.
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Az elülső csavar működtetésekor az elülső beállítás
vízszintes irányban történik

A hátsó csavar működtetésével az elülső rész
függőleges irányba állítható.

Az str sín balra fordításával az elülső részt
vízszintesen állítják be. Az str sín jobbra fordításával

az elülső részt függőlegesen állítják be.
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A Mágnes MZ01-et az alsó testtest falához
60 cm-es fiókos szekrényhez kell rögzíteni!
Az mz01 mágnest az aljára kell rögzíteni.

A mosogatógépekhez tartozó szegélyléc az mz01
és mz02 mágnesezett alkatrészek segítségével
felszerelhető a két alsó korlát közé.

A szerelvényt elölről láthatja a mosogatógép
kezelési útmutatójában.

GSP ELEJE
CSOMAGBAN

Mosogatógép alaplapja

Keresztléc mosogatóhéphez
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