
Műszaki dokumentáció: Etna

Az egyedi helyiségfűtő berendezéseknek a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja és a 3. cikk (2)

bekezdésének e) pontja szerinti műszaki dokumentációja:

(a) a szállító neve és címe; Leziter Kft. H-6500 Baja, Szegedi út 137.

(b) a modellazonosító; Etna

(c) az alkalmazott harmonizált szabványok jelzetét; Ecodesign Directive 2009/125/EC

(d) a szállító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nevét és aláírását; Mészáros

István

(e) minden olyan esetleges speciális óvintézkedés megjelölése, amelyet az egyedi helyiségfűtő

berendezés összeszerelésekor, üzembe helyezésekor vagy karbantartásakor meg kell tenni

A kályhát szakembernek kell telepítenie. Működtesse biztonságosan a helyi törvényeknek

és előírásoknak megfelelően. A kályhát a faltól legalább 35 cm távolságra kell elhelyezni.

Csak száraz fát használjon, amelynek nedvességtartalma legfeljebb 25%. Használjon

ugyanolyan méretű füstcsövet, mint a kályha füstgáz elvezető nyílása. A füstcső magassága

legalább 4 méter legyen. A kémény alján tisztítónyílásnak kell lennie. Tartsa be a helyi

törvényeket és előírásokat.


